
LEMBAGA SERTIFIKASI BADAN USAHA 

PT. SERTIFIKASI PERUSAHAAN INDONESIA 
 

Jenis Usaha : Pekerjaan Konstruksi 

Sifat Usaha : Spesial 

Klasifikasi : SPESIALIS (Konstruksi Khusus) 

Kode Subklasifikasi : KK015 

Kode KBLI : 43909 

Deskripsi KBLI : PEKERJAAN KONSTRUKSI TAHAN API (TANUR, ANNELING, FLARE, ATAU INCENERATOR). 

Ruang Lingkup : Kelompok Ini Mencakup Pekerjaan Pemasangan Konstruksi Tahan Api (tanur, Annealing, 

Flare, Incenerator) Untuk Bangunan Gedung Dan Bangunan Sipil.  

 

BUJKA 

Penjualan Tahunan Tidak Diperhitungkan 

Kemampuan Keuangan Paling sedikit sama dengan Rp 5.000.000.000,- 

Tenaga Konstruksi PJBU 1 orang PJBU (tidak dapat merangkap) 

PJTBU 1 orang, memiliki SKK Konstruksi jenjang kualifikasi KKNI paling rendah 

jenjang 9 (sembilan) sesuai dengan Klasifikasi mekanikal atau klasifikasi tata 
lingkungan dan subklasifikasi proteksi kebakaran atau subklasifikasi Teknik 

persampahan atau memiliki sertifikat ASEAN Chartered Professional Engineer 

sesuai dengan klasifikasi mekanikal Atau klasifikasi tata lingkungan dan 

subklasifikasi proteksi kebakaran atau subklasifikasi teknik persampahan 

PJSKBU 1 orang, memiliki SKK Konstruksi jenjang kualifikasi KKNI paling rendah 

jenjang 8 (delapan) sesuai dengan Klasifikasi mekanikal atau klasifikasi tata 
lingkungan dan subklasifikasi proteksi kebakaran atau subklasifikasi Teknik 

persampahan atau memiliki sertifikat ASEAN Chartered Professional Engineer 

sesuai dengan klasifikasi mekanikal atauklasifikasi tata lingkungan dan 

subklasifikasi proteksi kebakaran atau subklasifikasi teknik persampahan 

Peralatan Utama Paling sedikit 5 alat  



bay crane, chainsaw machine, chisel pneumatic, forklift, formwork pier head, ponton 

material supply, 

Penerapan SMAP Sertifikat Penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan yang diterbitkan oleh Lembaga 

Sertifikasi Terakreditasi, Dokumen Sistem Manajemen Anti Penyuapan, atau surat 

pernyataan komitmen memenuhi kelengkapan persyaratan dokumen penyelenggaraan 

system manajemen anti penyuapan paling lambat 1 (satu) tahun. 

Keanggotaan Asosiasi Masih Berlaku dan Terdaftar di LPJK 

 

BUJKN 

Penjualan Tahunan Tidak Diperhitungkan 

Kemampuan Keuangan Paling sedikit sama dengan Rp 5.000.000.000.- 

Tenaga Konstruksi PJBU 1 orang PJBU (tidak dapat merangkap) 

PJTBU 1 orang, memiliki SKK Konstruksi jenjang kualifikasi KKNI paling rendah 

jenjang 8 (delapan) sesuai dengan Klasifikasi mekanikal atau klasifikasi tata 

lingkungan dan subklasifikasi proteksi kebakaran atau subklasifikasi Teknik 
persampahan atau memiliki sertifikat ASEAN Chartered Professional Engineer 

sesuai dengan klasifikasi mekanikal atauklasifikasi tata lingkungan dan 

subklasifikasi proteksi kebakaran atau subklasifikasi teknik persampahan. 

PJSKBU 1 orang, memiliki SKK Konstruksi jenjang kualifikasi KKNI paling rendah 

jenjang 7 (tujuh) sesuai dengan Klasifikasi mekanikal atau klasifikasi tata 

lingkungan dan subklasifikasi proteksi kebakaran atau subklasifikasi Teknik 
persampahan atau memiliki sertifikat ASEAN Chartered Professional Engineer 

sesuai dengan klasifikasi mekanikal atauklasifikasi tata lingkungan dan 

subklasifikasi proteksi kebakaran atau subklasifikasi teknik persampahan. 

 

Peralatan Utama Paling sedikit 2 alat  

bay crane, chainsaw machine, chisel pneumatic, forklift, formwork pier head, ponton 

material supply, 

Penerapan SMAP Sertifikat Penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan yang diterbitkan oleh Lembaga 

Sertifikasi Terakreditasi, Dokumen Sistem Manajemen Anti Penyuapan, atau surat 



pernyataan komitmen memenuhi kelengkapan persyaratan dokumen penyelenggaraan 

system manajemen anti penyuapan paling lambat 2 (dua) tahun. 

Keanggotaan Asosiasi Masih Berlaku dan Terdaftar di LPJK 

 

PMA 

Penjualan Tahunan Tidak Diperhitungkan 

Kemampuan Keuangan Paling sedikit sama dengan Rp 5.000.000.000,- 

Tenaga Konstruksi PJBU 1 orang PJBU (tidak dapat merangkap) 

PJTBU 1 orang, memiliki SKK Konstruksi jenjang kualifikasi KKNI paling rendah 
jenjang 8 (delapan) sesuai dengan Klasifikasi mekanikal atau klasifikasi tata 

lingkungan dan subklasifikasi proteksi kebakaran atau subklasifikasi Teknik 

persampahan atau memiliki sertifikat ASEAN Chartered Professional Engineer 

sesuai dengan klasifikasi mekanikal atau klasifikasi tata lingkungan dan 

subklasifikasi proteksi kebakaran atau subklasifikasi teknik persampahan 

PJSKBU 1 orang, memiliki SKK Konstruksi jenjang kualifikasi KKNI paling rendah 
jenjang 7 (tujuh) sesuai dengan Klasifikasi mekanikal atau klasifikasi tata 

lingkungan dan subklasifikasi proteksi kebakaran atau subklasifikasi Teknik 

persampahan atau memiliki sertifikat ASEAN Chartered Professional Engineer 

sesuai dengan klasifikasi mekanikal atau klasifikasi tata lingkungan dan 

subklasifikasi proteksi kebakaran atau subklasifikasi teknik persampahan. 

Peralatan Utama Paling sedikit 2 alat  

bay crane, chainsaw machine, chisel pneumatic, forklift, formwork pier head, ponton 

material supply, 

Penerapan SMAP Sertifikat Penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan yang diterbitkan oleh Lembaga 

Sertifikasi Terakreditasi, Dokumen Sistem Manajemen Anti Penyuapan, atau surat 

pernyataan komitmen memenuhi kelengkapan persyaratan dokumen penyelenggaraan 

system manajemen anti penyuapan paling lambat 2 (dua) tahun. 

Keanggotaan Asosiasi Masih Berlaku dan Terdaftar di LPJK 

 


